
Dieser Parker besticht durch sein auffallendes Design. Im Sinne der Unfallverhütung sehr sicher, da alles „rund“ ist, ohne Stoßkanten. Die hohe Bodenfreiheit ermöglicht eine problemlose 
Reinigung unter der Parkfläche. Durch die starke Materialdimensionierung erhöhter Schutz gegen Vandalismus. Ausführungen wahlweise in verzinkt, Aluminium oder Edelstahl. Für ein- oder 
doppelseitige Radeinstellung, 3 bis 5 Einstellplätze.

Design-Fahrradparker
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Element-Fahrradständer

Radeinstellung einseitig doppelseitig

Befestigung zur Wandbefestigung zum Einbetonieren zum Einbetonieren

LxBxH in mm 1.250 x 210 x 465 1.250 x 210 x 600 1.250 x 430 x 600

Nr.

Euro

146 070 AD

 -

220 194 AD

 -

220 195 AD

 -

Design-Fahrradparker, Ausführung verzinkt, Bodenbefestigung zum Einbetonieren
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Design-Fahrradparker, Ausführung Edelstahl elektropoliert, Bodenbefestigung zum Einbetonieren Design-Fahrradparker, Material Aluminium + Farbbeschichtung, Bodenbefestigung zum Einbetonieren

Design-Fahrradparker

Bodenbefestigung zum Einbetonieren zum Aufdübeln

Abmessungen LxBxH 1.200 x 345 x 792 mm 1.200 x 345 x 492 mm

Stahlrohr

verzinkt

Nr.

Euro

220 188 AD

-

220 189 AD

-

Aluminium 

natur (ohne Abbildung)

Nr.

Euro

220 190 AD

-

220 191 AD

-

Aluminium mit Farbbeschich-

tung in Standard RAL-Farbe 

Nr.

Euro

167 050 AD

-

167 051 AD

-

Edelstahl natur

matt

Nr.

Euro

220 192 AD

-

220 193 AD

-

Edelstahl 

elektropoliert

Nr.

Euro

167 052 AD

-

167 053 AD

-

Wählen Sie aus unseren Standardfarben für Ausführung Aluminium + Farbbeschichtung:

RAL 1023
verkehrsgelb

RAL 3000
feuerrot

RAL 5013
kobaltblau

RAL 5014
taubenblau

RAL 6005
moosgrün

RAL 8014
sepiabraun

RAL 9010
reinweiß

Weitere RAL-Farben 
liefern wir auf Anfrage.

Element-Fahrradparker 
• Moderne Form aus stabilen Stahlblechlamellen zum  Einbetonieren. 
• Ausführung feuerverzinkt. 
• Einseitig oder doppelseitig mit 4 oder 8 Stellplätzen.    
• Bodenbefestigung zum Einbetonieren oder zur Wandmontage. 
• Abmessungen: Länge 1.250 mm, Tiefe 210/430 mm, Höhe 600 mm.

Element-Fahrradparker, Ausführung einseitig, Bodenbefestigung zum Einbetonieren


