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Sitzbank „RESIDENZ“, Auflagen FSC-Hartholz geölt, Gestell DB 703

Allgemeine Informationen zu Parkbänken mit Holzauflagen (gültig für Katalogseiten 68-75)

KNAK-Parkbänke bieten Ihnen eine ausgezeichnete Qualität, einen hohen Sitzkomfort, große Vielfalt und Gestaltungsmöglichkeiten sowie ein hervorragendes 
Preis-Leistungsverhältnis.

Holzarten

Die Serie „RESIDENZ“ zeichnet sich durch ein filigranes Design 
sowie ein hochwertiges Erscheinungsbild aus. Das Design wird 
kombiniert mit einer entspannenden Sitzposition.

Esche
Die Esche aus heimischen Wäldern gehört zu den Harthölzern. Eschenholz zeichnet sich vor 
allem durch seine hohe Elastizität und seine guten Festigkeitswerte aus. Als Oberflächen-
schutz wird das Eschenholz stets lasiert bzw. lackiert in verschiedenen Farbtönen abgegeben. 
Eine ausreichende fungizide Imprägnierung wird stets vorgenommen.

FSC-Hartholz
FSC-Hartholz sind Tropenhölzer, welche mit dem FSC-Zertifikat ausgezeichnet sind und somit 
nachweisbar aus einer verantwortungsbewussten Forst- und Holzwirtschaft stammen. Das Holz 
verfügt über eine hohe natürliche Witterungsbeständigkeit. Als Oberflächenschutz liefern wir im 
Standard eine geölten Oberfläche im Farbton Teak. Auf Wunsch können wir Ihnen auch eine Lasur 
oder Lackierung anbieten. 

Oberflächenbehandlung

Naturöl für FSC-Hartholz
Das Ölen der Banklatten wird im Streichverfahren mit einem 
tief eindringendem Naturöl durchgeführt. Es verfügt über eine 
wasserabweisende Hartöl-Qualität und entspricht sowohl der 
DIN EN 71, Teil 3 (Speichel- und Schweißechtheit) als auch der 
DIN 53160 (Sicherheit von Spielzeug). Das eingesetzte

 Naturöl verfügt über eine farbliche Pigmentierung (Farbton Teak), die als UV-Schutz das Holz 
vor dem Vergrauen schützt. Wir empfehlen eine jährliche Sichtkontrolle mit Nachbehandlung.

Lasuren und Lacke für Esche

Lasur Kiefer hell Lasur Eiche mittel Lasur Nussbaum dunkel

Lackierung und Lasur im vierfachen Farbauftragsystem im Tauch als auch Spritzverfahren. 
Die Lasuren sind wasserbasierend und entsprechen der DIN EN 71-3 für die Speichel- und 
Schweißechtheit. Die Oberflächenbehandlung schließt eine fungizide Grundierung ein. Lasur 
bzw. Lack der fertigen Banklatten sind dickschichtig, hochelastisch, diffusionsoffen und bein-
halten in allen Fällen einen UV-Schutz.

Lack RAL 3003 Rubinrot Lack RAL 6005 Moosgrün Lack RAL 8011 Nussbaum

Hinweis: Weitere Farben für Lasuren und Lacke liefern wir auf Anfrage! 

Sitz- und Hockerbank „RESIDENZ“

Parkbank „Residenz“ Zubehör

Holzart Esche FSC-Hartholz Spreizanker 2 Stück

Parkbank
Nr. 175 198 RA 175 199 RA 175 180 RA

Euro 984,00 E 1.043,00 E 19,00 E

Hockerbank
Nr. 175 201 RA 175 202 RA 175 180 RA

Euro 770,00 E 808,00 E 19,00 E

Sitzbank „RESIDENZ“

•	 Sitzbank	Maße:	Sitzhöhe	44	cm,	Sitztiefe	43	cm,	Sitzlänge	180	cm,
 Rückenhöhe 83 cm.
•	 Sitzfläche	und	Lehne:	6	Sitzlatten	5	Lehnenlatten.
•	 Gestell:	Aus	verzinktem	und	pulverbeschichtetem	Stahl,	Farbton	
					DB	703	eisenglimmer	(Standard)	oder	schwarz.	1	Mittelband	zur
     Lattenaufnahme verzinkt und beschichtet.
•	 Zur	Bodenbefestigung	vorbereitet	z.B.	mit	Spreizankern	siehe	Zubehör.

Hockerbank „RESIDENZ“

•	 Hocker	Maße:	Sitzhöhe	46	cm,	Sitztiefe	46	cm,	Sitzlänge	180	cm.
•	 Hocker	Sitzfläche:	7	Sitzlatten.
•	 Gestell:	Aus	verzinktem	und	pulverbeschichtetem	Stahl,	Farbton	
     DB 703 eisenglimmer (Standard) oder schwarz. 
•	 Zur	Bodenbefestigung	vorbereitet	z.B.	mit	Spreizankern	siehe	Zubehör.

Hockerbank „RESIDENZ“, 
Auflagen FSC-Hartholz geölt, 
Gestell DB 703


